
La nostra 
promessa di qualità  

Tipo II R · DIN EN 14683 : 2019 -10

keep clean

Per la produzione vengono utilizzati solo materiali
selezionati.
Garantiamo una produzione al 100% in Germania.
Massimo rispetto delle norme ambientali nei
processi di produzione, imballaggio e 
conservazione.
Ispezione di qualità senza compromessi e nel
rispetto di elevati standard di sicurezza.

3-strati di
protezione
Non sterile

Contorno nasale regolabile 
Filtrazione efficace per uso 

singolo. 

Elastico avvolgiorecchie
Di elevata qualità e 
dermocompatibile 

Blocco Antibatterico
dispersione
goccioline

Ad elevata
traspirabilità
ed inodore

Antibatterico

MASCHERINA 
MEDICALE MONOUSO



Descrizione Mascherina Medicale Monouso  
Codice 301.263           
Dimensione scatola / Peso 19x10x9 cm / 200 gr.
Dimensione Confezione / Peso 52,50 x 38,50 x 41 cm / 10 kg
Numero pezzi per scatola  50
Confezione  2000 pezzi (40 scatole x 50) 

Dati di confezionamento

Partner

KlinMak Srl
Via della Levata 1  l  20084 Lacchiarella (MI) l  Italy
Tel. +39 02 892929.1  l  Fax +39 02 892929.90
info@klinmak.com  l  www.klinmak.com

keep clean

Mascherina a 3 strati, di colore azzurro, in taglia unica, destinata ad essere indossata dagli operatori sanitari durante attività in 
ambito medico al fine di evitare la dispersione di agenti patogeni (quali ad esempio batteri o virus) dispersi in goccioline liquide 
(droplets) e aerosol che possono fuoriuscire dalla bocca e dal naso di chi la indossa. La mascherina infatti serve ad evitare conta-
minazioni verso il paziente durante un’attività medica. Il materiale morbido e traspirante si adatta anatomicamente ad ogni forma 
del viso e in combinazione con i cinturini elastici per le orecchie, assicura un comfort elevato per lungo tempo. La composizione 
dei materiali, delicata sulla pelle, è priva di fibre di vetro, lattice e odori. Il dispositivo medico è di classe I e monouso di tipo IIR in 
conformità alla norma DIN EN 14683 : 2019-10. La mascherina supera inoltre il valore BFE * richiesto ≥ 98% della norma.

Strato interno in polypropylene
Fibra composita delicata sulla pelle. Assorbe 
l’umidità dell’aria espirata e garantisce un 
comfort di lunga durata.

Strato di tessuto non tessuto
Migliore filtrazione e protezione garantita dalle 
infezioni.

Strato esterno in polypropylene
Lo strato esterno rinforzato e resistente agli 
schizzi impedisce la potenziale penetrazione di 
fluidi corporei pericolosi.

Grado filtrazione ≥ 98 %    l    Attività respiratoria / Differenza di pressione ≤ 60 Pa / cm2     
Purezza microbiologica ≤ 30 KBE / g    l    Pressione di resistenza agli spruzzi  ≥ 16 kPa.
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Contorno nasale regolabile

Inodore
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